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ООО ПСК «Полистрой» специализируется на производстве изолированных труб и 
фасонных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке 
(ППУ-ПЭ) или оболочке из оцинкованной стали (ППУ-ОЦ) для бесканальной или надземной 
прокладки трубопроводов теплоснабжения.

Россия является страной с самым высоким уровнем централизованного теплоснабжения 
в Европе. Страну пронизывают около 260 тысяч километров тепловых сетей.

Более 40- 50% тепловых сетей нуждаются в ремонте и перекладке. Общие потери тепла в 
системах централизованного теплоснабжения составляют до 30% отпускаемого тепла 
(около 80 млн. тонн условного топлива в год), что в несколько раз превышает аналогичный 
показатель в странах Западной Европы.

На сегодняшний день наиболее совершенной и эффективной теплоизоляционной кон­
струкцией для прокладки тепловых сетей и систем водоснабжения является конструкция 
типа «труба в трубе» с индустриальной теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана (ППУ) 
и защитным покрытием из полиэтиленовой трубы (оболочки) или оцинкованной стали. 
Технология прокладки индустриально изолированных трубопроводов теплоснабжения 
является прогрессивным способом экономии энергоресурсов.

Современное оборудование, проверенные технологии и материалы позволяют произво­
дить продукцию, отвечающую требованиям качества, надежности и безопасности.

Вся продукция, выпускаемая ООО ПСК «Полистрой» сертифицирована и соответствует 
требованиям ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией 
из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке», ТУ 1394-001-32020814-2016 «Трубы и 
фасонные изделия стальные с теплоизоляцией из пенополиуретана и гидрозащитным 
покрытием».

При производстве осуществляется технический и нормативный контроль на всех стадиях 
технологического процесса.

Номенклатура изолированных труб и фасонных деталей, выпускаемых ООО ПСК «Полистрой» 
составляет полный комплект достаточный для строительства трубопроводов диаметром 
от 25 до 530 мм:

- отводы,
- Z-образные элементы, П-образные элементы,
- S тройники, тройниковые ответвления,
-тройники параллельные,
- S тройники с шаровыми кранами воздушников,
- неподвижные опоры,
- стартовые компенсаторы
- S переходы,
- шаровые краны,
- шаровые краны с воздушниками
- элементы с металлическими заглушками изоляции
- концевые заглушки изоляции
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Трубы с теплогидроизоляцией предназначены для строительства трубопроводов тепло­

вых сетей, подземной и надземной (воздушной) прокладки, транспортирующих теплоноси­
тель с температурой до 150 °С. Строительство теплопроводов из предварительно изолиро­
ванных труб производства дает снижение суммарных затрат и расчетный срок службы (30 
лет) в б раз. Тепловые потери не превышают 2% от транспортируемого тепла.

Теплогидроизолированные трубы изготавливаются с проводниками индикаторами 
системы оперативного дистанционного контроля (СОДК). Система оперативного дистанци­
онного контроля предназначена для контроля состояния теплоизоляционного слоя пено­
полиуретана (ППУ) трубопровода и обнаружения участков его увлажнения.

Обязательное наличие в трубопроводах «Полистрой» системы оперативно-дистанцион­
ного контроля соответствует требованиям ГОСТа 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия 
стальные с тепловой изоляцией из полиуретана в полиэтиленовой оболочке».

Система ОДК позволяет с высокой точностью обнаруживать участки увлажнения изоля­
ционного слоя и тем самым предупреждать неполадки в работе трубопровода.

Залогом качества нашей продукции и успешной ее реализации является использование 
только высококачественного сырья, жесткий контроль качества на всех этапах производ­
ственного процесса и внедрение новых технологий и оборудования.

Благодаря заключению долгосрочных договоров на поставку материалов и компонентов 
для производства, изучению и внедрению передовых методов организации труда и техно­
логических процессов у родственных предприятий, а также комплексному подходу к реше­
нию задач клиентов, удается в кратчайшие сроки комплектовать Заказчика всей необходи­
мой продукцией по самым низким ценам в регионе.

Применение труб в ППУ-изоляции позволяет:
- Увеличить срок службы трубопроводов до 30 лет. Снизить тепловые потери в 10 раз до 

2% (старые типы трубопроводов 20 - 40%);
- В 9-10 раз снизить годовые затраты по эксплуатации теплосетей;
- Снизить время прокладки (монтажа) трубопроводов;
- Наличие системы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) позволяет установить и 

устранить возникшие дефекты и, как следствие, предотвращать аварии, типичные для 
тепловых сетей других конструкций.

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из ППУ (далее-изолированные) 
изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 30732-2016 ТУ 1394-001 -32020814-2016.

2. При производстве изолированных труб и фасонных изделий следует использовать 
стальные электросварные прямошовные или бесшовные трубы наружным диаметром от 
25 до 530 мм по ГОСТ 8731, ГОСТ 10705, ГОСТ 20295 и стальные оцинкованные трубы 
наружным диаметром от 33,5 до 165,0 мм по ГОСТ 3262 или ТУ заводов-изготовителей. В 
соответствии с ПБ 10-573 в производстве применяют следующие марки сталей: СтЗсп5; 10; 
20; 17ГС; 17Г1 С; 17Г1 СУ; 09Г2С.

3. Длина стальных или стальных оцинкованных труб должна быть не более 12 м, толщина 
стенки труб - не менее толщины, приведенной в таблице сортамента на конкретное изделие.

По требованию потребителя допускается изготовление труб:
- диаметром 32,38,45 мм с толщиной стенки-2,0 мм;
- диаметром 89-3,2мм, диаметром 273 и 325 мм-6,0 мм.

4. По толщине пенополиуретановой изоляции трубы и фасонные изделия могут быть 
изготовлены двух типов:

-тип 1 - стандартный;
-тип 2 - усиленный.

Тип изоляции 1 предоставлен в сортаменте.
Изолированные трубы диаметром 32,38,45 мм с типом изоляции 1 могут применяться 

для прокладки тепловых сетей во всех климатических зонах.

5. При изготовлении фасонных изделий используют следующие приварные детали:
- для отводов - стальные крутоизо­

гнутые отводы по ГОСТ 17375, стальные 
и стальные оцинкованные сварные 
секторные и гнутые отводы по черте­
жам завода изготовителя;

- для тройников прямых, параллель­
ных, тройниковых ответвлений - сталь­
ные бесшовные приварные равнопро­
ходные и переходные тройники по 
ГОСТ 17376, стальные и стальные оцин­
кованные сварные секторные тройники 
по чертежам завода-изготовителя;

- для переходов - стальные бесшов­
ные приварные переходы по ГОСТ 17378.

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
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6. Изолированные трубы и фасонные изделия могут быть изготовлены с двумя 
типами оболочки:

- в полиэтиленовой оболочке, изготавливаемой из полиэтилена низкого давления 
ГОСТ 16338, для подземной бесканальной прокладки тепловых сетей;

- в оцинкованной спирально-навивной оболочке, изготавливаемой из оцинкованной 
тонколистовой стали по ГОСТ 14918 с толщиной стенки от 0,35 до 1,00 мм, для наземной 
прокладки тепловых сетей.

7. Размер неизолированной части металлической трубы для труб диаметром до 219 мм 
включительно -150 мм, для труб диаметром от 273 мм до 530 мм - 210 мм.

8. Изолированные трубы и фасонные изделия могут быть изготовлены:
- с металлической заглушкой и закольцовкой проводников СОДК;
- с металлической заглушкой с верхним или торцевым кабелем вывода длиной 500 мм, 

марка кабеля NYM 3 х 1,5 или NYM 5 х 1,5.

При разработке ПДС следует учитывать работы по наращиванию кабеля, в комплект 
поставки изделия дополнительно входит 8 м кабеля:

- с заглушками изоляции из оцинкованной стали или полиэтилена.

Тип применяемых заглушек определяет заказчик.

9. По заявке потребителей и при согласовании с производителем изолированные 
трубы и фасонные изделия могут быть изготовлены с размерами, отличными от указанных 
в сортаменте.

10. При проектировании 
участков теплосетей с примене­
нием укороченных фасонных 
изделий, следует учитывать 
технологию заделки стыков с 
помощью неразъемной гермети­
зирующей муфты.

11. ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
производит все фасонные изде­
лия в оцинкованной оболочке, 
согласно ГОСТ-30732-2006.

Их размеры соответствуют 
типоразмерам фасонных изде­
лий в полиэтиленовой оболочке.

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» у ф
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I
ТРУБА ПРЯМАЯ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Расчетные параметры теплоносителя в системах теплоснабжения должны быть: 
рабочее давление - не более 1,6 МПа и температура не более 140°С (допускается 
повышение температуры до 150°С в пределах графика качественного регулирования 
отпуска тепла 150°С - 70°С
Трубы и фасонные изделия с полиэтиленовой оболочкой могут быть двух типов: 
тип 1 - стандартный, тип 2 - усиленный .

Размеры труб в полиэтиленовой оболочке

Наружный 
диаметр и 

минимальная 
толщина 

стенки 
стальных 

труб (d)

Тип 1 Тип 2

Средний наружный диаметр 
изолированных труб с 

полиэтиленовой оболочкой (D) Расчетная 
толщина слоя 

пенополиуретана

Средний наружный диаметр 
изолированных труб с 

полиэтиленовой оболочкой (D) Расчетная 
толщина слоя 

пенополиуретана
Номинальный

Предельное
отклонение,

(+)
Номинальный

Предельное
отклонение,

(+)

32 3,0 90; 110; 125 2,7; 3,5; 3,7 26,0; 36,5; 43,5 — — —

38 3,0 110; 125 3,2; 3,7 33,0; 40,5 — — —

45 3,0 125 3,7 37,0 — — —

57 3,0 125 3,7 31,5 140 4,1 38,5

89 4,0 160 4,7 32,5 180 5,4 42,5

108 4,0 180 5,4 33,0 200 5,9 43,0

133 4,0 225 6,6 42,5 250 7,4 54,5

159 4,5 250 7,4 41,5 280 8,3 55,5

219 6,0 315 9,8 42,0 355 10,4 62,0

273 7,0 400 11,7 57,0 450 13,2 81,5

325 7,0 450 13,2 55,5 500 14,6 79,5

426 7,0 560 16,3 58,2 600; 630 16,3 77,6; 92,5

530 7,0 710 20,4 78,9 — — -----

* Толщину стенки стальной трубы устанавливают в проекте. По согласованию с проектной организацией 
допускается также применение труб

ООО пск «полистрой» Ж
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 etrT P O U
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ТРУБА ПРЯМАЯ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ УСИЛЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ

Размеры труб в полиэтиленовой усиленной оболочке

Наружный 
диаметр и 

минимальная 
толщина 

стенки 
стальных 

труб (d)

Тип 1 Тип 2

Средний наружный диаметр 
изолированных труб с 

полиэтиленовой оболочкой (D)

Толщина 
кольца усиления

Средний наружный диаметр 
изолированных труб с 

полиэтиленовой оболочкой (D)
Толщина 

кольца усиления

Номинальный
Предельное
отклонение,

(+)
Номинальный

Предельное
отклонение,

(+)

32 3,0 90; 110; 125 2,7; 3,5; 3,7 6,0 — — —

38 3,0 110; 125 3,2; 3,7 6,0 — — —

45 3,0 125 3,7 6,0 — — —

57 3,0 125 3,7 6,0 140 4,1 6,0

89 4,0 160 4,7 6,0 180 5,4 6,4

108 4,0 180 5,4 6,4 200 5,9 7,0

133 4,0 225 6,6 7,0 250 7,4 7,8

159 4,5 250 7,4 7,8 280 8,3 9,8

219 6,0 315 9,8 9,8 355 10,4 12,6

273 7,0 400 11,7 12,6 450 13,2 14,0

325 7,0 450 13,2 14,0 500 14,6 17,6

426 7,0 560 16,3 17,6 600; 630 16,3 20,0

530 7,0 710 20,4 17,6 — — —

* Толщину стенки стальной трубы устанавливают в проекте. По согласованию с проектной организацией 
допускается также применение труб

Пример условного обозначения трубы прямой в ППУ-изоляции 
в полиэтиленовой усиленной оболочке:

Труба Ст 159-4,5-1-ППУ-ПЭ УС ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

n p j n ^ S S i

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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отвод
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Отвод

Наружный диаметр изоляции Угол а**

Наружный 
диаметр 

стального 
отвода d

по полиэтиленовой 
оболочке D

со о
0 0ОСО -р*
.

01 0

0ОСО

Тип 1 Тип 2 L

32 125 —

38 125 —

45 125 —

57 125 140

76 140 160

89 160 180 1000 1000 1000 1000

108 180 200

133 225 250

159 250 280

219 315 355

273 400 450

325 450 500 1050 860 786 720

426 560 630 1100 889 807 734

530 710 — 1200 946 848 761

* Сварные отводы.
** Допускается изготовление отводов с  другими углами.
*** Допускается изготовление крутоизогнутых отводов по ГОСТ 17375.

Пример условного обозначения отвода 90° диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм 
с тепловой изоляцией типа 1:

Отвод Ст 57 х 3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

ю и ф егб

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Неподвижная опора

d Н S ^тах ®

32 255 16,0 3,6

38 255 16,0 4,2

45 255 16,0 5,0

57 255 16,0 7,5

76 275 16,0 9,5

89 295 16,0 12,5

108 315 16,0 19,0

133 340 16,0 23,5

159 400 20,0 36,0

219 460 24,0 50,0

273 550 30,0 75,0

325 650 40,0 90,0

426 750 40,0 120,0

530 900 40,0 150,0
* Максимальная нагрузка на элемент опоры. 
** Определяется расчетом.

D - диаметр полиэтиленовой оболочки 

Конструкция и размеры неподвижной опоры должны соответствовать рисунку и таблице 
Длина изделия L= 2000 мм; 
L=2500 - для d  от 219 мм до 273 мм; L=3000 для doT 325 до 426 мм

Пример условного обозначения неподвижной опоры для трубы диаметром 76 мм, 
высотой 275 мм и толщиной 15 мм с изоляцией типа 1:

Неподвижная опора Ст 76-275 х 15-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

nju0£SS

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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ТРОЙНИК
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

н

\d1 
D1 N

Тройник

dг
Ц 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 426 530

L 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1900 1000

32 Н 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

38 Н 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

45 Н 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

57 Н 700 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

76 Н 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

89 Н 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

108 Н 700 700 700 700 900 900 1000 1000

133 Н 700 700 700 900 900 1000 1000

159 Н 700 700 900 900 1000 1000

219 Н 700 900 900 1000 1000

273 Н 900 900 1000 1000

325 н 900 1000 1000

426 н 1000 1000

530 н 1000

D1, D2 - диаметры полиэтиленовых оболочек

Пример условного обозначения тройника диаметром 57-57 мм с изоляцией типа 1 

Тройник Ст 57-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

ю и ф егб

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Параллельный тройник

<*.2
32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 426 530

L 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1900 2000

32
L-г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 275 275 275 283 293 303 313 325 338 370 413 438 493

38
i-2 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 275 275 283 293 303 313 325 338 370 413 438 493

45
L-г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 275 283 293 303 313 325 338 370 413 438 493

57
L-г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 290 300 310 320 333 345 378 420 445 500

76
L-2 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 310 320 330 343 355 388 430 455 510 585

89
L-2 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 330 340 353 365 398 440 465 520 595

108
L-г 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 350 363 375 408 450 475 530 605

133
L-2 800 800 800 800 800 800 800

Н 375 388 420 463 488 543 618

159
L-г 800 800 800 800 800 800

Н 405 435 475 500 555 630

219
L-г 800 800 800 800 800

Н 565 608 633 688 763

273
L-г 1000 1000 1000 1000

Н 650 675 730 805

325
L-2 1100 1100 1100

Н 713 763 830

426
L-г 1200 1200

Н 913 985

530
L-г 1200

Н 1160

D1, D2 - диаметры полиэтиленовых оболочек

Пример условного обозначения параллельного тройника диаметром 
426-219 мм с изоляцией типа 2:

Тройник параллельный Ст 426-219-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» Ж
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 f ftjjf
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 П О Й Ц п
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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ТРОЙНИКОВОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 426 530

L 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1900 2000

32 Ц 730 730 730 730 760 790 810 850 880 980

38 Ц 730 730 730 760 790 810 850 880 980 1100

45 Li 730 730 760 790 810 850 880 980 1100 1170

57 Li 730 760 790 810 850 880 980 1100 1170 1320

76 Li 770 800 820 860 900 990 1110 1180 1330 1550

89 Li 810 830 870 910 1000 1120 1190 1340 1560

108 Li 850 880 920 1010 1130 1200 1360 1570

133 Li 900 930 1030 1150 1220 1370 1580

159 Li 950 1040 1160 1230 1390 1600

219 Li 1070 1190 1260 1420 1630

273 Li 1220 1290 1450 1660

325 Li 1320 1480 1690

426 Li 1540 1750

530 Li 1710

D1, D2 - диаметры полиэтиленовых оболочек 

Пример условного обозначения тройникового ответвления диаметром 
426-219 мм с изоляцией типа 1:

Тройниковое ответвление Ст 426-219-1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» Ж
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 ^ ш я г Т В В Ы

п а п у £ 1 !.-—
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru *

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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Z-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Z-образный элемент

D L ч

32 1000 2000
38 1000 2000
45 1000 2000
57 1000 2000
76 1000 2000
89 1000 2000
108 1000 2000
133 1000 2000
159 1000 2000
219 1000 2000
273 1000 2000
325 1050 2100
426 1100 2200
530 1200 2400

D - диаметр полиэтиленовой оболочки

Возможно изготовление Z-образных элементов по размерам заказчика

Пример условного обозначения Z-образного элемента диаметром 7 08 мм 
с изоляцией типа 1:

Z-образный элемент Cm 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» Ж
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА 
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Наружный диаметр изоляции
Длина элемента 

трубопровода 
с пятижильным 
кабелем вывода

Наружный 
диаметр 

стальной 
трубы d

по полиэтиленовой 
Оэболочке

Тип 1 Тип 2 L

32 125 —

38 125 —

45 125 —

57 125 140

76 140 160

89 160 180

108 180 200
1000

133 225 250

159 250 280

219 315 355

273 400 450

325 450 500

426 560 630

530 710 710

Пример условного обозначения промежуточного элемента трубопровода с кабелем 
вывода диаметром 76 мм с изоляцией типа 1:

Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода 
Ст 76-1 -ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 nt^FpOU
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА
С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Наружный 
диаметр 

стальной 
трубы d

Наружный диаметр изоляции Длина концевого 
элемента 

трубопровода 
с трехжильным 
кабелем вывода

по полиэтиленовой 

D  оболочке

Тип 1 Тип 2 L

32 125 —

2200

38 125 —

45 125 —

57 125 140

76 140 160

89 160 180

108 180 200

133 225 250

159 250 280

219 315 355

273 400 450

325 450 500

426 560 630

530 710 710

Примечание: - вывод трехжильного кабеля NYM 3/1,50 производится как с верхней (на рисунке), 
так и с торцевой части элемента
- при отсутствии кабеля вывода концевой элемент изготавливается 
с закольцовкой системы ОДК,в этом случае металлическая заглушка 
имеет длину250 мм и служит для защиты слоя ППУ

Пример условного обозначения концевого элемента трубопровода с кабелем 
вывода диаметром 76 мм с изоляцией типа 1:

Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 
Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» Ж
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 вяГТРОй
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


ШАРОВЫЙ КРАН
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

19

Шаровый кран

d D H

32 110 450

38 110 450

45 125 450

50 125 450

76 140 460

89 160 470

108 180 480

133 225 495

159 250 520

219 315 540

273 400 580

325 450 655

426 560 760

530 560 760

Примечание: Н - стандартная высота штока, возможно изготовление шарового крана 
с другой высотой по проекту

Пример условного обозначения шарового крана диаметром 159 мм 
с высотой штока 520 мм в полиэтиленовой оболочке:

Шаровый кран Ст 159-Н520-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

nju0£SS

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


ПЕРЕХОД
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Переход

d2
d1

32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 426 530

45 X

57 X X

76 X X X

89 X X X

108 X X X

133 X X X X

159 X X X X X

219 X X X X X X

273 X X X X

325 X X X X X

426 X X X X

530 X X X

Примечание: х=  1600 мм
длина изделия может изменяться по согласованию с заказчиком

Пример условного обозначения стального перехода диаметром 89-76 мм 
с изоляцией типа 2:

Переход Ст 89-76-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

nju0£SS

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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ТРОЙНИК С ШАРОВЫМ КРАНОМ ВОЗДУШНИКА
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

rf1 Н

32 25 541 361

38 25 544 364

45 25 548 368

50 32 554 375

76 32 560 380

89 32 570 390

108 32 580 400

133 32 595 425

159 32 605 425

219 32 635 455

273 32 665 480

325 32 690 510

426 32 740 560

530 50 790 610

D1 - диаметр полиэтиленовой оболочки,
62 - диаметр условного прохода шарового крана воздушника
возможно изготовление тройника с воздушником с другой высотой Н, а также другими 
диаметрами воздушников по согласованию с заказчиком 
Пример условного обозначения тройника с шаровым краном воздушника 
диаметром 159-32 мм с изоляцией типа 1:

Тройнике шаровым краном воздушника Ст 159-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» у ф
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 шйГТРОи
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


ШАРОВЫЙ КРАН С ВОЗДУШНИКОМ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

d L H A

32 2000 450 250

38 2000 450 250

45 2000 450 250

50 2000 450 250

76 2000 460 250

89 2000 470 250

108 2000 480 263

133 2000 495 263

159 2000 520 275

219 2500 540 300

273 2500 580 365

325 2500 655 450

426 3000 760 560

530 3000 760 560

Пример условного обозначения шарового крана с воздушником диаметром 159 мм 
с воздушником ДУ 32 в полиэтиленовой оболочке

Шаровый кран с воздушником Ст 159-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК«ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

nju0£SS

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


ТРУБА ПРЯМАЯ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ 
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

з

Наружный диаметр и 
минимальная толщина 
стенки стальных труб*

Размеры оболочки из тонколистовой оцинкованной стали
Расчетная толщина слоя 

пенополиуретана**
Номинальный диаметр Минимальная толщина

32x3,0 100; 125; 140 0,55 46,0; 53,5

38x3,0 125; 140 0,55 43,0; 50,5

45x3,0 125; 140 0,55 39,5; 47,0

57x3,0 140 0,55 40,9

76x3,0 160 0,55 41,4

89x4,0 180 0,6 44,9

108x4,0 200 0,6 45,4

133x4,0 225 0,6 45,4

159x4,5 250 0,7 44,8

219x6,0 315 0,7 47,3

273 х 7,0 400 0,8 62,7

325x7,0 450 0,8 61,7

426 х 7,0 560 1,0 66,2

530x7,0 675; 710 1,0 71,5; 89,0

* Толщина стенки стальной трубы определяется проектом. 
** Величина справочная.

В качестве защитной оболочки теплоизоляции труб должны применяться 
оболочки из тонколистовой оцинкованной стали 
с завальцованным герметичным швом (наружным или внутренним). 
По согласованию с заказчиком толщина оцинкованной тонколистовой оболочки 
может быть увеличена по сравнению с представленной в таблице. 
Для увеличения долговечности оболочки из оцинкованной стали допускается 
нанесение на ее наружную поверхность дополнительного покрытия (лакокрасочного, 
полимерного и пр.), которое может периодически возобновляться в период эксплуатации.

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» Ж
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 , ФОЛ!
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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ОТВОД
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

Отвод

Наружный 
диаметр 

стального 
отвода d

Наружный диаметр изоляции Угол а**

по полиэтиленовой 
оболочке D

со о
0 0О(О 45°

0ОСО

Тип 1 Тип 2 L

32 125 —

1000 1000 1000 1000

38 125 —

45 125 —

57 125 140

76 140 160

89 160 180

108 180 200

133 225 250

159 250 280

219 315 355

273 400 450

325 450 500 1050 860 786 720

426 560 630 1100 889 807 734

530 710 — 1200 946 848 761

* Сварные отводы.
** Допускается изготовление отводов с другими углами.
*** Допускается изготовление крутоизогнутых отводов по ГОСТ 17375.

Пример условного обозначения отвода 90° диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм 
стендовой изоляцией типа 1:

Отвод Ст 57 х 3-90°-1 -ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

000ПСК«П0ЛИСТР0Й» Ж
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 f  -  eP O tl
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА 
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

5

Неподвижная опора

d н S iaxO

32 255 16,0 3,6

38 255 16,0 4,2

45 255 16,0 5,0
57 255 16,0 7,5

76 275 16,0 9,5

89 295 16,0 12,5
108 315 16,0 19,0

133 340 16,0 23,5

159 400 20,0 36,0

219 460 24,0 50,0

273 550 30,0 75,0

325 650 40,0 90,0

426 750 40,0 120,0
530 900 40,0 150,0

* Максимальная нагрузка на элемент опоры. 
** Определяется расчетом.

D - диаметр полиэтиленовой оболочки 

Конструкция и размеры неподвижной опоры должны соответствовать рисунку и таблице 
Длина изделия L= 2000 мм; 
L=2500 - для d от 219 мм до 273 мм; L=3000 для doT 325 до 426 мм

Пример условного обозначения неподвижной опоры для трубы диаметром 76 мм, 
высотой 275 мм и толщиной 15 мм с изоляцией типа 1:

Неподвижная опора Ст 76-275 х 15-1 -ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

nju0£SS

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


ТРОЙНИК
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

<*1 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 426 530

L 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1900 1000

32 Н 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

38 Н 700 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

45 Н 700 700 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

57 Н 700 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

76 Н 700 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

89 Н 700 700 700 700 700 900 900 1000 1000

108 Н 700 700 700 700 900 900 1000 1000

133 Н 700 700 700 900 900 1000 1000

159 Н 700 700 900 900 1000 1000

219 Н 700 900 900 1000 1000

273 Н 900 900 1000 1000

325 н 900 1000 1000

426 н 1000 1000

530 н 1000

D1, D2 - диаметры полиэтиленовых оболочек 

Пример условного обозначения тройника диаметром 57-57 мм с изоляцией типа 1

Тройник Ст 57-57-1 -ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» у ф
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 ш й г т р о й
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

<*2
di 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 426 530

L 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1900 2000

32
L-г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 275 275 275 283 293 303 313 325 338 370 413 438 493

38
L-г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 275 275 283 293 303 313 325 338 370 413 438 493

45
Ls 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 275 283 293 303 313 325 338 370 413 438 493

57
L-г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 290 300 310 320 333 345 378 420 445 500

76
L-г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 310 320 330 343 355 388 430 455 510 585

89
Ls 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 330 340 353 365 398 440 465 520 595

108
L-г 700 700 700 700 700 700 700 700

Н 350 363 375 408 450 475 530 605

133
L-г 800 800 800 800 800 800 800

Н 375 388 420 463 488 543 618

159
L-г 800 800 800 800 800 800

Н 405 435 475 500 555 630

219
L-г 800 800 800 800 800

Н 565 608 633 688 763

273
L-г 1000 1000 1000 1000

Н 650 675 730 805

325
L-г 1100 1100 1100

Н 713 763 830

426
L-г 1200 1200

Н 913 985

530
L-г 1200

Н 1160

D1, D2 - диаметры полиэтиленовых оболочек

Пример условного обозначения параллельного тройника диаметром 
426-219 мм с изоляцией типа 2:

Тройник параллельный Ст 426-219-2-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 м Г Т Р В й
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


ТРОЙНИКОВОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ 
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

4
di 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 426 530

L 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1800 1800 1900 2000

32 U 730 730 730 730 760 790 810 850 880 980

38 и 730 730 730 760 790 810 850 880 980 1100

45 и 730 730 760 790 810 850 880 980 1100 1170

57 и 730 760 790 810 850 880 980 1100 1170 1320

76 и 770 800 820 860 900 990 1110 1180 1330 1550

89 и 810 830 870 910 1000 1120 1190 1340 1560

108 и 850 880 920 1010 1130 1200 1360 1570

133 и 900 930 1030 1150 1220 1370 1580

159 и 950 1040 1160 1230 1390 1600

219 и 1070 1190 1260 1420 1630

273 и 1220 1290 1450 1660

325 и 1320 1480 1690

426 и 1540 1750

530 и 1710

D1, D2 - диаметры полиэтиленовых оболочек 

Пример условного обозначения тройникового ответвления диаметром 
426-219 мм с изоляцией типа 1:

Тройниковое ответвление Ст 426-219-1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» у ф
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 ш й Г Т Р О и
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


Z-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

Z-образный элемент

D L ч

32 1000 2000
38 1000 2000
45 1000 2000
57 1000 2000
76 1000 2000
89 1000 2000
108 1000 2000
133 1000 2000
159 1000 2000
219 1000 2000
273 1000 2000
325 1050 2100
426 1100 2200
530 1200 2400

D - диаметр полиэтиленовой оболочки

Возможно изготовление Z-образных элементов по размерам заказчика

Пример условного обозначения Z-образного элемента диаметром 108 мм 
с изоляцией типа 1:

Z-образный элемент Cm Ю8-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» у ф
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 шйГТРОи
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

31

Элемент трубопровода с кабелем вывода

Наружный диаметр изоляции
Длина элемента 

трубопровода 
с пятижильным 
кабелем вывода

Наружный 
диаметр 

стальной 
трубы d

по полиэтиленовой 
Оэболочке

Тип 1 Тип 2 L

32 125 —

38 125 —

45 125 —

57 125 140

76 140 160

89 160 180

108 180 200
1000

133 225 250

159 250 280

219 315 355

273 400 450

325 450 500

426 560 630

530 710 710

Пример условного обозначения промежуточного элемента трубопровода с кабелем
вывода диаметром 76 мм с изоляцией типа 1:

Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода 
Ст 76-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК«ПОЛИСТРОИ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

п /ц ф ггё
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mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА 
С КАБЕЛЕМ ВЫВОДА В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

Наружный диаметр изоляции Длина концевого 
элемента

Наружный 
диаметр 

стальной 
трубы d

по полиэтиленовой 
D оболочке

трубопровода 
с трехжильным 
кабелем вывода

Тип 1 Тип 2 L

32 125 —

38 125 —

45 125 —

57 125 140

76 140 160

89 160 180

108 180 200
2200

133 225 250

159 250 280

219 315 355

273 400 450

325 450 500

426 560 630

530 710 710

Примечание: - вывод трехжильного кабеля NYM 3/1,50 производится как с верхней (на рисунке), 
так и с торцевой части элемента
- при отсутствии кабеля вывода концевой элемент изготавливается 
с закольцовкой системы ОДК,в этом случае металлическая заглушка 
имеет длину250 мм и служит для защиты слоя ППУ

Пример условного обозначения концевого элемента трубопровода с кабелем 
вывода диаметром 76 мм с изоляцией типа 1:

Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода 
Ст 76-1 -ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» у ф
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 шйГТРОи
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


ШАРОВЫЙ КРАН
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

з

Шаровый кран

d D Н

32 110 450

38 110 450

45 125 450

50 125 450

76 140 460

89 160 470

108 180 480

133 225 495

159 250 520

219 315 540

273 400 580

325 450 655

426 560 760

530 560 760

Примечание: Н - стандартная высота штока, возможно изготовление шарового крана 
с другой высотой по проекту

Пример условного обозначения шарового крана диаметром 159 мм 
с высотой штока 520 мм в полиэтиленовой оболочке:

Шаровый кран Ст 159-Н520-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

п аЩ Е Р В У
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ПЕРЕХОД 
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

Переход

62
d1

32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 426 530

45 X

57 X X

76 X X X

89 X X X

108 X X X

133 X X X X

159 X X X X X

219 X X X X X X

273 X X X X

325 X X X X X

426 X X X X

530 X X X

Примечание: х=  1600 мм 
длина изделия может изменяться по согласованию с заказчиком

Пример условного обозначения стального перехода диаметром 89-76 мм 
с изоляцией типа 2:

Переход Ст 89-76-2-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

п аЩ Е Р В У
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ТРОЙНИК С ШАРОВЫМ КРАНОМ ВОЗДУШНИКА
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

Тройник с шаровым краном воздушника

<*1 <*> Н

32 25 541 361

38 25 544 364

45 25 548 368

50 32 554 375

76 32 560 380

89 32 570 390

108 32 580 400

133 32 595 425

159 32 605 425

219 32 635 455

273 32 665 480

325 32 690 510

426 32 740 560

530 50 790 610

D1 - диаметр полиэтиленовой оболочки,
62 - диаметр условного прохода шарового крана воздушника
возможно изготовление тройника с воздушником с другой высотой Н, а также другими 
диаметрами воздушников по согласованию с заказчиком 
Пример условного обозначения тройника с шаровым краном воздушника 
диаметром 159-32 мм с изоляцией типа 1:

Тройнике шаровым краном воздушника Ст 159-32-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» у ф
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 шйГТРОи
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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ШАРОВЫЙ КРАН С ВОЗДУШНИКОМ
В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ

d L Н А

32 2000 450 250

38 2000 450 250

45 2000 450 250

50 2000 450 250

76 2000 460 250

89 2000 470 250

108 2000 480 263

133 2000 495 263

159 2000 520 275

219 2500 540 300

273 2500 580 365

325 2500 655 450

426 3000 760 560

530 3000 760 560

Пример условного обозначения шарового крана с воздушником диаметром 159 мм 
с воздушником ДУ 32 в полиэтиленовой оболочке

Шаровый кран с воздушником Ст 159-32-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ» у ф
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 шйГТРОи
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru


КОМПЛЕКТ ЗАДЕЛКИ СТЫКА

МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТА

Позиция Наименование

1
Муфта

термоусаживаемая

2
Полиэтиленовая

пробка

3 Адгезивная лента

4
Пробка для 

стравливания воздуха

Диаметр 
трубы, мм

Диаметр 
оболочки, мм

Длина 
муфты, мм

Объем  
компонента А, кг

Объем  
компонента В, кг

Общий объем компо­
нентов ППУ всего, кг

32 110 600 0,052 0,088 0,14
38 110 600 0,074 0,126 0,2
45 110 600 0,067 0,113 0,18
57 125 600 0,089 0,151 0,24
57 140 600 0,119 0,201 0,32
76 140 600 0,1 0,17 0,27
76 160 600 0,144 0,246 0,39
89 160 600 0,13 0,22 0,35
89 180 600 0,178 0,302 0,48
108 180 600 0,152 0,258 0,41
108 200 600 0,207 0,353 0,56
133 225 600 0,241 0,409 0,65
159 250 600 0,27 0,46 0,73
159 315 600 0,522 0,888 1,41
219 315 600 0,374 0,636 1,01
219 355 600 0,57 0,97 1,54
273 400 700 0,874 1,486 2,36
273 450 700 1,315 2,235 3,55
325 450 700 0,993 1,687 2,68
377 500 700 1,107 1,883 2,99
377 560 700 1,759 2,991 4,75
426 560 700 1,356 2,304 3,66
426 630 700 2,211 3,759 5,97
530 710 700 2,289 3,891 0,14

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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КОМПЛЕКТ ЗАДЕЛКИ СТЫКА С СИСТЕМОЙ ОДК

МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТА

Позиция Наименование

1
Муфта

термоусаживаемая

2
Полиэтиленовая

пробка

3 Адгезивная лента

4
Пробка для 

стравливания воздуха

5 Держатель провода

6 Обжимная втулка

Диаметр 
трубы, мм

Диаметр 
оболочки, мм

Длина 
муфты, мм

Объем  
компонента А, кг

Объем  
компонента В, кг

Общий объем компо­
нентов ППУ всего, кг

32 110 600 0,052 0,088 0,14
38 110 600 0,074 0,126 0,2
45 110 600 0,067 0,113 0,18
57 125 600 0,089 0,151 0,24
57 140 600 0,119 0,201 0,32
76 140 600 0,1 0,17 0,27
76 160 600 0,144 0,246 0,39
89 160 600 0,13 0,22 0,35
89 180 600 0,178 0,302 0,48
108 180 600 0,152 0,258 0,41
108 200 600 0,207 0,353 0,56
133 225 600 0,241 0,409 0,65
159 250 600 0,27 0,46 0,73
159 315 600 0,522 0,888 1,41
219 315 600 0,374 0,636 1,01
219 355 600 0,57 0,97 1,54
273 400 700 0,874 1,486 2,36
273 450 700 1,315 2,235 3,55
325 450 700 0,993 1,687 2,68
377 500 700 1,107 1,883 2,99
377 560 700 1,759 2,991 4,75
426 560 700 1,356 2,304 3,66
426 630 700 2,211 3,759 5,97
530 710 700 2,289 3,891 0,14

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru
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mailto:info@teploppu.ru


МУФТА 
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

3

d -  диаметр 
теплопровода, мм

D -  диаметр 
Оцинкованной 

стальной 
оболочки,мм

L -длина 
муфты, мм

Dm -  диаметр 
муфты, мм

57 140 600 142
76 160 600 162
89 180 600 182
108 200 600 202
133 225 600 227
159 250 600 252
219 315 600 317
273 400 600 402
325 450 600 452
426 560 600 562
530 710 600 712

Пример заказной спецификации: KC-MOCS-108/200 - комплект заделки стыка 
оцинкованной муфтой на теплоизолированную трубу диаметром 108 мм с оболочкой 200 мм.

ООО пск  «ПОЛИСТРОИ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружный диаметр стальной трубы, м м

ВРЕМЕННАЯ ЗАГЛУШКА ТОРЦАСТАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ

Временная заглушка предназначена для защиты внутренней 
поверхности торца стальной трубы и фасонных изделий от 
механических повреждений и загрязнений.

Пример заказной спецификации:
Временная заглушка для стальной трубы и фасонных изделий 
диаметром 76 мм.

ДЕМПФИРУЮЩИЙ МАТ

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ВРЕМЕННАЯ ЗАГЛУШКА ИЗОЛЯЦИИ

Размеры:
- высота Н=1000 мм.
-длина L=2000 мм.
- толщина 6=40 мм.
- плотность р=30 кг/мЗ

Демпфирующий мат предназночен для обеспечения 
возможностиперемещения трубопровода в грунте 
при его нагревании и охлаждении.
Устанавливается в местах поворотов и 
ответвлений трассы.

Пример заказной спецификации: мат демпфирующий 1000x2000x40.

d -  ди ам етр  стальной трубы, м м D -  диаметр ПЭ оболочки, мм

57 140
76 160
89 180
108 200
133 225
159 250
219 315
273 400
325 450
426 560
530 710

Пример заказной спецификации:
Термоусаживаемая временная заглушка изоляции для трубы диаметром 159 мм. ЗТУ -159

ООО пск  «полистрой» Ж
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 Ц /
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru ********
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА ИЗОЛЯЦИИ

d -  диаметр отверстия металлической заглушки, мм

57 76 89 108 133 159 219 273 325 426 530

D -  внутренний [иаметр металлической заглушки, мм

мо 160 180 200 225 250 315 400 450 560 710

Пример заказной спецификации:
Металлическая заглушка изоляции диаметром 76 мм. 
Заглушка 76x650 ГОСТ 30732-2001. 
Может быть изготовлена с торцевым кабелем вывода.

650(200)

СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА

Опора скользящая
Труба стальная

d, мм D, мм а, мм Н, мм f, мм Ь, мм L1, мм L2, мм
Масса 

изделия, кг
32 110 100 105 4 200 25 100 2
38 110 100 105 4 200 25 100 2
45 110 100 105 4 200 25 100 2
57 125 110 115 4 200 25 100 2,3
76 140 120 120 4 300 30 180 3,4
89 160 130 130 4 300 30 180 3,5
114 200 150 150 6 300 30 180 6
133 225 190 164 6 300 30 180 7,1
159 250 220 175 6 400 40 240 10,8
219 315 250 209 6 400 40 240 12,1
273 400 340 250 8 450 50 260 24,2
325 450 380 275 8 550 50 340 31
377 500 440 300 8 550 50 340 35,5
426 560 480 330 8 550 50 340 38,6
530 710 600 405 10 600 70 340 71,4

КОВЕР НАСТЕННЫЙ КОВЕР НАЗЕМНЫЙ

0426

Размер:
325 х 200 х 220 мм

Пример заказной 
спецификации:
Ковер наземный 
для установки 
терминала - КН. 1200

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО КАЧЕСТВА»

Per. № РОСС RU.31377.04H5rC>
Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью "Технологии нового качества" 
Адрес: 236032, г. Калининград, ул.Дмитрия Донского 11, тел: 8-800-700-97-87, 

sss9001@ya.ru, www.slandarl-iso.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№  ST.RU.0001.P397867

выдан

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПСК Полистрой»

ИНН 5032226602 ОГРН 1165032050380

Адрес: 143000, Россия, МО, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Ю жная, дом 8, оф. 1

Дата выдачи: 05.04.2016г. Срок действия до: 04.04.2019г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

Система менеджмента качества применительно к работам 
согласно приложению^!I к настоящему сертификату 

(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
регистрационный № РОСС RU.31376.04)KPT1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ.1Ш.ОС002/2.Н.00576

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Строительная Компания Полистрой». 
Адрес: 143002. РОССИЯ, Московская область. Одинцовский район, город Одинцово. 
улица Южная, дом № 8, офис 1. ОГРН 1165032050380. Телефон: +74957750960, факс: +74957750960.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производства 
о*-™™..™™™»™ Адрес: 143002, РОССИЯ, Московская облас

дом № 8. ОГРН 1165032050380. Телефон: +74957750960. фа

я Строительная 
Пон, город Од» 
••74957750960.

ОРГАН ПО ООО «Пожарная Сертификационная К
СЕРТИФИКАЦИИ Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, 
SSSSSISr'” ” ”  ‘'О- Свидетельство о подтверждении 

действительно до 03.08.2018 г.

пания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. 
мещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56- 
мпетентности X» АПБ.Яи.ЖРТ0.ОС.002/2

ПОДТВЕРЖДАЕТ. 
ЧТО ПРОДУКЦИЯ

-32020814-2016.

СООТВЕТСТВУЕТ иП 21-01-97; 
иП 21-01-97;ТРЕБОВАНИЯМ

ПРОВЕДЕННЫЕ Протокол сертификационных nci 
ИССЛЕДОВАНИЯ ООО «Пожарная Сертификаций!! 
(ИСПЫТАНИЯ) 03.08.2018 г.
И ИЗМЕРЕНИЯ

АПБ-552/08-2016 от 04.08.2016 г.. \ 
ия», per. № ЛПБ.1(и.ЖРТ0.ИЛ.002/2

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № ST.RU.0001.P397867 от 
05.04.2016 г., выдан ОС ООО «Технологии нового качества», per. К° РОСС 
RU.31377.04ИБГО.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с  11.08.2016

.руководится

Е.А. Медведева

001056

mailto:sss9001@ya.ru
http://www.slandarl-iso.ru
http://teploppu.ru
mailto:polistroykp@mail.ru
mailto:info@teploppu.ru
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

СИСТЕМА С Е Р Т И Ф И К А Ц И И  ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФ ИКАТ СООТВЕТСТВИ Я
№  РОСС 1Ш.АГ66.Н03172

С рок д ей ств и я с 26.02.2016 по 25.02.2017

№ 2055412
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № РОСС RU.OOOl-ИАГбб ООО "ЕвроТех". 117437, город 
Москва, улица Академика Волгина, дом 33, офис 310. Телефон 74994002237, факс 74994002237, 
адрес электронной почты info@eurotexmsk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Трубы и фасонные изделия стальные с теплоизоляционным
слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием. кодОК 005 (ОКП):
По ТУ 1394-001-32020814-2016. Серийный выпуск.

13 9400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30732-2006 код ТНВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Полистрой».
Адрес: 143002, Российская Федерация, Московская область, город Одинцово, улица Южная, дом 8 . 
ИНН 5032226602.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Полистрой».
Адрес: 143002, Российская Федерация, Московская область, город Одинцово, улица Южная, дом 8. 
Телефон +74955970941, факс +74955970941. ИНН: 5032226602.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 6610/9442-01/16 от 25.02.2016 года, Испытательный центр ООО 
"КРОМ-ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB71 от 
15.04.2013 до 11.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Руководитель органа . А ' Хромов
М .П . • инициалы, фами/

Эксперт '/2& 0.Г '. А. А. Тырсова

_ ' j - - Сертификат не применяется при обязательной сертификации

@АкадемМаш ЕЕЩЕ,,,,,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№  161/08-16

технических устройств:

Трубы и фасонные изделия стальные с теплоизоляционным слоем из 

пенополиуретана и гидрозащитным покрытием 

по ТУ 1394 - 001 - 32020814 -  2016

Изготовитель: ООО «ПСК Полистрой»

Управляющий
АНО сертификации продукции

Еникеев

1.08.2016

АНО сертификации продукции «АКАДЕММАШ»
Юридический адрес: 115114, Москва. Дербеневская наб.. д.11 

Почтовый адрес: 115114, Москва, Дербеневская ул., д.20, стр.16 
р/с 40703810580800001351, к/с 30101810900000000767 

в Банке ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» по городу Москва Фрунзенское отделение, 
ИНН 7737509096, КПП 773701001, ОГРН 1057749551947, ОКПО 93263531

ООО «Производственно Строительная Компания Полистрой»

ОКП 139400

JIACOBAHO

1Ый директор 
лсмия коммунального 
им. К.Д. Памфилова»

*1 I

Группа В-62

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор 
ООО «Производственно 
Строительная Компания 
Полистрой».

О.М. Кравченко

«JS» 02. 20161-

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ 
С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 

И ГИДРОЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 1394 - 001 - 32020814- 2016

Вводятся с 2016 г

РАЗРАБОТАНО:

Зав. отделом защитных покрытий 
подземных трубопроводов 

ОАО « АКХ им. К.Д. Памфилова»

Р. И. Горбачева

fid - 2016 г.

E R [ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно строительная 
компания Полистрой», Свидетельство о государственной регистрации, выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области, основной
государственный регистрационный номер: 1165032050380_____________________________
Адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, улица Южная, дом 8, оф.1,
Российская Федерация; Фактический адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, 
улица Южная, дом 8, оф. 1 Российская Федерация; Телефон:+74955970941; Факс: 
+74957750960; Адрес электронной почты: sedyh-pavel@rambler.ru 
в лице: генерального директора Кравченко Олега Михайловича, действующего на 
основании Устава
заявляет, что продукция: трубы и фасонные изделия стальные с теплоизоляционным 
слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием для рабочих сред группы 2 (вода), 
наружным диаметром и толщиной стенки от 219x6,0 мм до 630x8 мм, давление до 1,6 МПа 
включительно, 1-я категория оборудования, согласно Приложению 1 ТР ТС 032/2013 
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью « Производственно 
строительная компания Полистрой»; Адрес: 143005, Московская область, Одинцовский 
район, город Одинцово, улица Южная, дом 8, оф. 1. Российская Федерация; Фактический 
адрес: 143005, Московская рбласть, Одинцовский район, город Одинцово, улица Южная, 
дом 8, оф. 1. Российская Федерация; Коды ТН ВЭД ЕАЭС 7307 99 900 9,7307 93 190 0.
7307 93 990 0,7307 93 110 0
Серийный выпуск, изготавливаются по ТУ 1394-001-32020814-2016 «Трубы и фасонные 
изделия стальные с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным
п о к р ы т и е м » __________________________________________
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)_______________________________________
Декларация о соответствии принята на основании документации по приложению 1 

Дополнительная информация Гарантийный срок хранения -  2 года, назначенный срок 
службы -  не менее 30 лет (при условии соблюдения требований к эксплуатации).

Декларация^ ^ с оответствии действительна с даты регистрации по 14.03.2021
включит*

О.М. Кравченко
(инициалы и фамилия руководителя организации- 

заявителя или физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения (Гр т̂агеФрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-1Ш.АЯ04.В.00295 

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.03.2016

ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72 
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru
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ООО ПСК «ПОЛИСТРОЙ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 в
Телефоны: (495) 775-09-60,597-09-41,597-34-72
http://teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru; info@teploppu.ru
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ООО ПСК «ПОЛИСТРОИ»
143002, МО, г. Одинцово, ул. Южная, 8 

Телефоны: (495) 775-09-60, 597-09-41, 597-34-72 
www.teploppu.ru e-mail:polistroykp@mail.ru info@teploppu.ru
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